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LUMINOTÉCNIA

• LED de Escenario de tipo PAR RGB.

• Consola de Iluminación - Grand MA2.

• Máquina de Humo - ADJ Entour 
Venue 1400W ENT610.

• DMX Splitter D6B774 6 vías – ADJ D6B774.

OTROS DETALLES RELEVANTES

• Router o repetidor wifi para conexión inalámbrica a la consola.

• Audio en camerino del primer nivel con controlador de volumen 
independiente para esta área.

• Acceso a 4 Puntos de DATA RED desde el escenario a la Mesa Técnica. 
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Centro o Punto de Control 
y Mandos Iluminación.

Mesa 
Técnica

Rack de Equipos Técnicos 
de Iluminación.RET

Consola o Controlador de Iluminación.

Foco de Iluminación Escenario 
de Color LED.

Maquina de Humo Base Agua.

Foco de Iluminación de tipo 
Elipsoidal LED.

• LED de Escenario de tipo Spot light 
(Elipsoidales-LEKO).

LEYENDA

AUDIO

• Proyector NEC np-p554u
5500 Lumens.

• Pantalla Motorizada Elite
Screens 150 pulgadas.

• Juego de extensores HDMI digital 
1080P 4K Cable individual doble IR.

• Teleprompter.
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Centro o Punto de 
Control y Mandos Audio.

Mesa 
Técnica

Rack de Equipos 
Técnicos de Audio.RET

Subwoofer de Escenario.SUB

Consola Digital de Audio.

Line Array – Arreglo de 
Bocinas Colgantes.LA 

Audio Medusa Análoga.Ma

Audio Medusa Digital.Md

Monitores o Bocinas de Escenario.

Micrófonos Colgantes de
Escenario (Shotgun).M

Flying Bumper – Estructura Para
Colgar Line Arrays.

Cableado de Audio XLR y Audio
Instalación.

Cableado de RED UTP CAT6.

• Telón principal motorizado con control desde 
mesa técnica y en escenario.

• Acceso trasero hacia escenario con rampa.

• Fondo de escenario bambalinas móviles con sistema de poleas.

• Estructuras o barras de iluminación móviles para armado, 
desarmado y mantenimiento en piso, con capacidad para 
800 Libras.

• 98.77 metros cuadrados de escenario (plataforma). 
13.10 metros por 7.54 metros.

PROYECCIÓN

CÁMARA NEGRA Y ESCENARIO

CARACTERÍSTICAS

AUDIO

• Consola de Audio 
Behringer X32. 

• Audio Medusa 
Digital Behringer S16.

• Audio Medusa 
Análoga 16 Canales.

•Line Array APX 28HA 6 
módulos colgantes (3 por lado).

• Subwoofer APX 18SA Line Array S
4 (Dos por lado en Piso.) 

• Micrófono de tipo Shotgun Rhode NTG  
1/NTG 2, 4 Colgantes en Escenario 2 NTG 
1 y 2 NTG 2. 

• Handheld Microphone Shure GLX-D-24
/B58-Z2, 2 receivers con su micrófono. 

• Monitor Behringer B212 2 monitores. 


