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_ OTROS DETALLES RELEVANTES PROYECCION

- Consola de Audio - n
Behringer X32. - Acceso a 4 Puntos de DATA RED desde el escenario a la Mesa Técnica. o
- Proyector NEC np-p554u Uea =B
u 2
- Audio Medusa - 5500 Lumens. L\Q_’
Digital Behringer S16. LUMINOTECNIA .

- LED de Escenario de tipo Spot light
(Elipsoidales-LEKO). 14 unds

Andloga 16 Canales.

MARA NEGRA Y ESCENARIO

-Line Array APX 28HA 6
maodulos colgantes (3 por lado).

- Audio Medusa a

- LED de Escenario de tipo PAR RGB. 24 unds

- Subwoofer APX 18SA Line Array S
4 (Dos por lado en Piso.)

- Micréfono de tipo Shotgun Rhode NTG

1/NTG 2, 4 Colgantes en Escenario 2 NTG

1y 2 NTG 2.

- Handheld Microphone Shure GLX-D-24 /s
/B58-Z2, 2 receivers con su microfono.

- Monitor Behringer B212 2 monitores.

- Consola de lluminacién - Grand MA2.

- DMX Splitter D6B774 6 vias - ADJ D6B774.

4

CARACTERISTICAS

-

- Telén principal motorizado con control desde
mesa técnica y en escenario.

- Acceso trasero hacia escenario con rampa.

=

Iy N N N t O EE 000D OOEEE ' X X ] - Fondo de escenario bambalinas mdéviles con sistema de poleas.
H A = AEA HEHEHE HEHEEEEEE 00 - Estructuras o barras de iluminacién méviles para armado,
OO e :| I Eskentric L mimlinln ; ulninlnlnl=l=ln é i desartnadoymar\tenimiento en piso, con capacidad para
) udtorip i ud|tor .ES. . — 800 Libras.
DHRHHEREERERE n 0 NOMEEREREREREE L £ X .
= =t h= = ==l SRl e - Y N T . . . - 98.77 metros cuadrados de escenario (plataforma).
OO O O0OoOOooOoOO o oo s E mim H = H slimimim ... 13.10 metros por 7.54 metros.
=HEEREERREEREEEE BRLLT “EEHERHEEEEE & wu | , ,
INFORMACION Y RESERVACION
LEYENDA LEYENDA
Si estd interesado en reservar el Auditorio PNH, favor enviar un
VI Contro o bunto de EYEN Audio Medusa Andloga. CeNTtrodo Pll[!ntgdegontro\ Foco de lluminacion Escenario correo a pduenas@icda.edu.do indicando fecha, horario y tipo
L= Control y Mandos Audio. Sl v Mandos fluminacion. de Color LED. i 4
y de evento que realizara
m Audio Medusa Digital. :
n _ Maquina de Humo Base Agua.
: Flying Bumper — Estructura Para . -
Subwoofer de Escenario. B Colgar Line Arrays. Consola o Controlador de lluminacion. Q En caso de que desee visitar personalmente el Auditorio PNH,
P  consola Digital de Audio. Monitores o Bocinas de Escenario. - Foco de lluminacién de tipo recibimos de 1:00 pm a 4:00 pm de lunes a viernes, previa
) @ Micréfonos Colgantes de Elipsoidal LED. solicitud al correo.
Line Array —Arreglo de Escenario (Shotgun).
Bocinas Colgantes.
Cableado de Audio XLR y Audio
Instalacion.

—— Cableado de RED UTP CAT6.



PUERTA PRINCIPAL

Auditorio

PATRICK N. HUGHSON

CABINA
AUDIOVISUAL

DISTRIBUCION DE ASIENTOS

Cantidad de asientos por filas
para el proceso de organizacion
de su evento.

Pueria de emergencia/Accesn
al Patio Espaiol

Total de filas: 14

Asientos: 22 por fila

Adicional en palcos: 48 asientos

ESCENARIO

camerino




